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Pezzo stop
Stop piece

REGOLE BASE DELLA POSA
DEL SISTEMA TRITOP

1 - |l sistema Tritop non va mai usato su falde

continue con pendenze superiori al 40% e su falde
con listellatura orizzontale e coppi di canale con 1 |
nasello con pendenze superiori al 45%. O o A)

2 - Una volta infilata nel foro del coppo di copertala |
punta del Tritop va ripiegata verso l'alto e

ulterirormente ripiegata verso il basso e in avanti.

Per un buon fissaggio & necessaria almeno una

doppia ripiegatura.
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3 - Su falde continue, utilizzando coppi di canale senza nasello,
vanno usati obbligatoriamente i pezzi stop, nella quantita minima
di una fila orizzontale ogni 3 o 4 file. Quantita che andra
incrementata con il crescere della pendenza efo con piani di
posa a scarsa tenuta per le viti.

BAS/C RULES
FOR THE INSTALLATION
OF THE TRITOP SYSTEM

7 — Do not use the Tritop system on continuous

peaked roofs with a pitch of over 40% and on roofs Punta della
with horizontal siats and bent tiles with nail with a forcella Tritop
pitch of over 45%. con tripla
2 — Insert the Tritop tip in the hole on the bent L ripiegatura
tife, then bend if upwards and then i .
downwards and forwards. It should be bent AN f::; f ; E‘;"; le
at least twice to ensure it is fastened correctly.

o ‘\, bending

3 — Sfop pieces must be used on conlinuous ’\

peaked roofs with bent tiles without A //
nail. At least one horizontal line of I

stop preces must be installed /

every 3 or 4 lines of .
tiles. lncrease this e
quantity as the pitch |
of the roof increases
anavor if the
mnstaliation surface /s
not provialing for
adeguate screw

tightness. e —
e —
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