


Pan.Ther.A. Giegoa ™

Cotto Possagno
o

MISURE IN MILLIMETRI

CARATTERISTICHE

Trasmittanza del pannallo: 0,27 W/(m2 k)

trasmittanza nei valori come imposti dalla normativa
vigente in materia di risparmio energetico.

Dimensioni utili: 1000 x 600 mm

A teorico: 0,0364 W/(m k)
calcolato come valore della conduttanza (0,28 W/m*°C)
per lo spessore del pacchetto (0,13 m)

Spessore: 130 mm

Capacita termica: 1.834 J / (K kg)

valore calcolato come media dei singoli materiali

Massa volumica: 155,70 kg/mc

Valori dello sfasamento dell’onda termica

Valori richiesti
D.Lgs. 311/06 - Limiti imposti dal 01 gennaio 2010 fa <030 F=z75ore
Pannello Pan.TherA. | Pannello Pan.Ther.A sovrapposto ai seguenti materiali: Pannello Pan.Ther.A fa F
(EPS NEOPOR sp.Blmm+ | S0(ai0 | Sofain | sdlaio tavelle | favolato | tavolato sovrapposto ai seguenti materiali:
Zona climatica LECHOHEMERTO o2 16+4 20+4 24+4 laterizio | semplice | doppio
UaE [UaE [Ua= [ Uas  [Uas Tm= solaio latero-cemento 16+4 0,0394 16 h, 10'
Rt 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24
L= . WS B - . . solaio latero-cemento 20+4 0026 | 17h,42
c Umm=038 H b8 H H H H H
D |Vm=032 # A # # X # # solaio latero-cemento 24+4 0,0172 19 h, 26'
E Um=030 H bt H ® 3 H H
F Um=029 H # bt H H H H
= 5 s e 3 = solaio tavolato semplice 0.357 7 h, 53
X = Soddisfa i requisiti di trasmittanza fissati
solaio tavolato doppio 0,1788 10 h, 52'

Isolamento acustico Dls, 2m, hT, w= 35 dB

d8 _Dis2mnT Os 2mnlw=35dB
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